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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa instalacji nawadniajacej boisko w ramach zadania - ,PRZEBUDOWA BOISKA
PILKARSKIEGO WRAZ Z BUDOWA TRYBUN | ZAPLECZA SZATNIOWO-SOCJALNEGO” w m. Jarocin, dziatka nr ewid. 904/4
oraz cze$¢ 904/8, 890/1, 979/1, gm. Jarocin, powiat nizanski, woj. podkarpackie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacii
nawadniajacej boisko. Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych nalezy rozpatrywaé tacznie
z opisem technologii wykonania robét zawartym w opracowaniu branzowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogélne".

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy
uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Boisko

2.1.1. Sie¢ rurociggéw podziemnych

Instalacja nawodnienia wykonana jest z rur polietylenowych PE HD100 @63x3,8mm PN10, uktadanych na gtebokosci
ok. 60 cm potaczonych ze soba ksztattkami zaciskowymi.

2.1.2. Zraszacze

System nawadniania boiska oparto na 35 wynurzanych zraszaczach sektorowych np. RAIN BIRD FALCON 6504.
Zraszacze w naroznikach boiska dziata¢ beda w zakresie pracy 90°, zraszacze wzdtuz linii koncowych i bocznych dziata¢
beda w zakresie pracy 180° a pozostata reszta to zraszacze petnozakresowe. Wszystkie zraszacze nalezy wyposazy¢ w dysze
nr 18 (ciemnoniebieskie).

2.1.3. Sterowanie

Do sterowania instalacja nawadniania wykorzystany bedzie sterownik SI-RR+. Sterownik umiesci¢ w poblizu zrédta
energii elektrycznej 230V, 50Hz. Sterownik musi by¢ podtaczony do instalacji elektrycznej odpowiadajacej standardom i jest
chroniony bezpiecznikiem w panelu elektrycznym. Do sterownika podigczony bedzie czujnik opadu deszczu typu REIN CHECK.
Lokalizacje wytacznika deszczowego nalezy wykona¢ w miejscu zapewniajacym dostep dla naturalnego opadu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdine wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine".

4.2. Rurociagi PE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajacq zaciskanie sie zawiesin na
wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub facuchéw. Gdy rury fadowane sg teleskopowo (rury o mniejszej
Srednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyja¢ rury ,wewnetrzne”. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia lub uszkodzenia.

4.3. Armatura

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgéIne warunki wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie
wykonana instalacja systemu nawadniania boiska.
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5.2. Roboty montazowe
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacii
robét opracowanym przez Wykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowe;.
6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.0goIne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine".
6.1.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przestapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:
« zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
+ okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
« okre$lenie stanu terenu,
+ ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
+ ustalenie metod wykonywania wykopow,
+ ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.1.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cig
zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczeg6lnosci kontrola
powinna obejmowac:
+ sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,
+ sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
* badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
* badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
* badanie prawidlowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotno$ci i zgodnosci z okreslonym w
dokumentaci,
* badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub betonu,
* badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych
lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
* badanie gteboko$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia.
* badanie utozenia przewodu na poditozu,
* badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
* badanie zastosowanych zfgczy i ich uszczelnienie,
* badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
* badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,
+ sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazéw,
* badanie szczelno$ci catego przewodu,
+ badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
* badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegoinych jego warstw;
6.1.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
+ odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,
+ odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
+ odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
+ dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 ¢cm, dla pozostatych przewodéw 5cm,
* rdznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych
1 5 cm, dla pozostatych przewoddw £2cm,
+ dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,
+ dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw
sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,
+ stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugo$ci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.
+ Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:
- 0,15 I/m2 dla przewodow;
- 0,2 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;
+ Szczelnos¢ przewoddw i studzienek powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze
niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
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* Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelno$ci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

* Przy bez wykopowej budowie przewoddw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢ usytuowanie i diugo$¢ przewodu zgodnie z
dokumentacja inwentaryzacyjna geodezyjna oraz zbadac jego szczelno$¢. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 1610.

7.0BMIAR ROBOT

OgoIne zasady obmiaru Robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Jednostkami obmiarowymi sg;
dla przewodow — mb
dla wykopow — m3
dla préb szczelnosci — mb
dla armatury — sztuka

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0goIne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine".

8.2.0dbior czesciowy

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania roboét,
- Dziennik Budowy;
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

8.2.1. Zakres

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowa i z opadéw
atmosferycznych,

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podioza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utoZenia,

- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi;

- utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

- dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw;

- szczelno$ci przewodow i studzienek,

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolacji przewodow i studzienek.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wlasciwych materiatow,
prawidtowosci montazu, szczelno$ci. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.3.0dbior techniczny koncowy

Przy odbiorze korcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym:;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych;

- protokdt przeprowadzonego badania szczelnoSci catego przewodu;

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczace usuniecia usterek;

- aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

- protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
- BN -83/8836 —02 ; PN-86/B-02480 Przewody podziemne , Roboty ziemne wykonanie i badanie przy odbiorze
- PN-87/01060 Sieci wodociggowe zewnetrzne. Obiekty i elementy wyposazenia.

- PN- B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne .Wymagania i badania przy odbiorze.
- BN-81/9122 Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania .

- PN- 82/ M- 74001 “Armatura przemystowa — Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN- 85/M- 74081 “Skrzynki uliczne do zasuw”

- PN-H-74051-00 — Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

- PN-H-74051-02 — Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

- PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
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- BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie

- BN-86/8971-08 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

- PN- EN 1917; 2004 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i
Zelbetowe.
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