SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST 03 05. SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI

CZESC 3. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Inwestycja pn.: ,PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO WRAZ Z BUDOWA TRYBUN | ZAPLECZA
SZATNIOWO-SOCJALNEGO”

Adres inwestycji: Dziatka nr ewid. 904/4 oraz cze$¢ 904/8, 890/1, 979/1
msc. Jarocin, gm. Jarocin, pow. nizanski, woj. podkarpackie

Inwestor: GMINA JAROCIN
Jarocin 159
37-405 Jarocin

ST 03 05 SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI
(CPV 45231300-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot objety ST

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.5. Wymagania ogélne

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

1.5.3.  Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST
1.5.4.  Zabezpieczenie tereny budowy
1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

1.5.7.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;
1.5.8.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
1.5.9.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatow

2.2. Kruszywa i beton

2.3. Przewody

2.4. Armatura i hydrant

3. SPRZET

4.  TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Og6Ine wymagania

4.2. Kruszywa

4.3. Beton

4.4, Rury przewodowe i ochronne

4.5. Armatura i hydrant

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robot

5.2. Roboty przygotowawcze

5.3. Roboty ziemne

5.4. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa
5.5. Roboty montazowe

5.6. Odwodnienie wykopow



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST 03 05. SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.  Badania przed przystapieniem do robét
6.2.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
6.2.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér czeSciowy

8.2. Odbiér korcowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
10.2. Normy branzowe
10.3. Inne dokumenty

11. UWAGI KONCOWE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST 03 05. SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej wraz z przytaczami w ramach zadania - ,PRZEBUDOWA BOISKA
PILKARSKIEGO WRAZ Z BUDOWA TRYBUN | ZAPLECZA SZATNIOWO-SOCJALNEGO” w m. Jarocin, dziatka nr ewid. 904/4
oraz cze$¢ 904/8, 890/1, 979/1, gm. Jarocin, powiat nizanski, woj. podkarpackie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuje czynno$ci umozliwiajace i majace na celu budowe sieci wodociggowej wraz
z przytaczami zgodnie z pkt 1.1. i obejmujg nastepujacy zakres robot:
- budowa sieci wodociggowej z rur PE HD100 PN10 dn90x5,4mm;
- budowa przytacza wody z rur PE HD100 PN10 dn63x3,8mm;
- budowa przytacza wody z rur PE HD100 PN10 dn40x2,4mm;
- budowa przytaczy wody z rur PE HD100 PN10 dn32x2,0mm;
- montaz hydrantu p.poz..

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robét budowlanych nalezy rozpatrywac tacznie z opisem
technologii wykonania robét zawartym w opracowaniu branzowym.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, okresleniami obowigzujacych w
odpowiednich Polskich Normach i Warunkach Technicznych.

1.5. Wymagania ogdlne

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Warunkami
Technicznymi i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu materiatow do chwili
odbioru koricowego robét.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3.  Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaroéw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowg
lub SST i maja wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu do zakorczenia i
odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wtasnoSci spoteczne;.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$¢ powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa. W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatéw

Do budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe i nieuzywane. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania sieci wodociggowej
wraz z przytaczami muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagar i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiaty do wykonania robot technologicznych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, opisem technicznym
i rysunkami.

2.2. Kruszywa i beton

Piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100.

Bloki oporowe z betonu hydrotechnicznego klasy B20 powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm BN-62/6738-07 oraz
PN-88/B-06250.

2.3. Przewody

Do wykonania sieci wodociggowej uzy¢ rur PE HD 100 PN10 dn90x5,4mm. Przytacza wody wykonac z rur PE HD 100
PN10 dn40x2,4mm. Rury i ksztattki z polietylenu musza spetnia¢ warunki okre$lone w PN-EN 12201-2 i PN EN 12201-3.

2.4, Armatura i hydrant

Armature sieci wodociggowej wykonac z Zeliwa sferoidalnego wg PN-83/M-74024.

Hydranty wykonac jako podziemny o $rednicy DN80 odpowiadajace wymaganiom PN-89/M74091 oraz BN-77/5213-04.

3. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robat, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych w czasie transportu, zatadunku | wytadunku materiatéw. Sprzet musi by¢ obstugiwany przez
pracownikéw posiadajacych uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiada¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sprzet winien by¢
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zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny mozna uruchomié dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0gdIne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
materiatow i osprzetu nalezy przestrzegac zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatéw i osprzetu na stanowisko
montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Kruszywa

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego Zrédta. Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ — okre$lona
w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakoSci catej zamawianej ilosci kruszywa;

- dokonac¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot,

- zagwarantowacé sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych przez producents;
- zapewnic sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jako$ci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej iloci kruszywa.

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkdw itp.). W/w zasad nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania nie jest wbudowane bezpo$rednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi
potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem,
rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podioze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

4.3. Beton

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie spowoduja;

- segregacii sktadnikow,

- zmiany skfadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslone w wymaganiach technologicznych oraz zapewni wtasciwy czas
transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocig. Cement
nalezy sktadowaC w magazynach zamknietych.

4.4, Rury przewodowe i ochronne

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesin na
wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub fancuchéw. Gdy rury fadowane sg teleskopowo (rury o mnigjszej
Srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury ,wewnetrzne”.

Przewody nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Wykonawca
jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy stateczno$é¢ oraz
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

4.5. Armatura i hydrant

Ksztattki, hydrant, skrzynki oraz armatura moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie i ich przemieszczanie. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelnoC. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementdw robét okreslonych
w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i
element6w robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST 03 05. SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot. Podstawe wytyczenia trasy
sieci wodociggowej oraz przytaczy stanowi Dokumentacja Projektowa. Projektowane osie rurociggdéw powinny by¢ oznaczone w
terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagow reperéw
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. Na trasie sieci nalezy usung¢ warstwe humusu. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw
i ukopéw beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét. Wykonawca zgtosi
pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem
siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzadzen. W celu zabezpieczenia wykopdw przed
zalaniem wodg, z opaddw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:
a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;
c) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosé.
5.3. Roboty ziemne
Przed przystapieniem do wykonania wykopdw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z
danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci wodociggowej z
rur PE powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Zgodnie z Instrukcjg stosowania rur z tworzyw sztucznych,
szeroko$¢ wykopu pod rury o $rednicy do 225 mm winna wynosic¢ 0,85-1,15 m. W strefie wysokich wéd gruntowych wykopy
nalezy wykona jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, odeskowane i rozparte. Sciany wykopéw pionowych powinny
by¢ zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi, za pomoca szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z
drewna o grubo$ci 50 mm lub wyprasek stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpér. Przy
wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu przez odeskowanie oraz zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania rob6t
na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym. Strefa prowadzenia rury (15 cm podsypke oraz obsypke do wysoko$ci 30 cm
ponad wierzch rury) nalezy wykonac z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa
prowadzenia rury musi by¢ zageszczona w procencie ¢o najmniej rbwnym zageszczeniu zasypki wiasciwej (nigdy nie
mniejszym). Nalezy zwracac szczeg6ing uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto kamieni lub innych
cigzkich przedmiotow, ktére mogtyby uszkodzi¢ rury. Przy zasypkach mechanicznych nalezy uprzednio recznie obsypaé rure
warstwa piasku grubosci 10cm. Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetnia sie gruntem rodzimym przestrzegajac jego wiasciwego
zageszczenia. Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
deskowania. Pod drogami nalezy zasypke zagescic do wskaznika Is > 90% . Na pozostatym obszarze gdzie poziom wod
gruntowych na to pozwala, a grunty sg suche i potzwarte dopuszcza sie wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych z
deskowaniem azurowym, z obudowa szczelng w strefie kanatowej. Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu préb
ci$nieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.
5.4. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jego zageszczeniu osiggnieto
grubo$¢ projektowana. W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstw nalezy przystapi¢ do
ich zageszczania. Nieréwno$ci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Wilgotno$¢ kruszywa
podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszac.
5.5. Roboty montazowe
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
robot opracowanym przez Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowe;.
Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét. W celu zachowania
prawidiowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadu. Spadki i gteboko$ci posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
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Montaz rurociggéw wykonywaé nalezy bezposrednio w przygotowanym wykopie. Rury w wykopie powinny by¢ utozone w
osi uktadanego przewodu z zachowaniem spadkow.

Przed montazem rur i ksztattek nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek
powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nierdwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym
spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4 : 2004.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykonaé z rur PE HD100 PN10 dn90x5,4mm taczonych za pomocg zgrzewania czotowego.
Temperatura zgrzewania winna utrzymywac sie w przedziale 200-220°C. Przed zgrzewaniem korice taczonych rur nalezy
poddac¢ jednoczesnej obrébce widrowej. Szczelina pomiedzy powierzchniami zgrzewanymi nie moze by¢ wieksza niz 0,5 mm.
Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powsta¢ podwojna wyptywka. Uktadanie sieci wodociggowej powinno by¢
wykonane w sposéb wykluczajacy uszkodzenie mechaniczne. Wodociggu nie nalezy uktadaé, jezeli temperatura otoczenia jest
nizsza niz +5°C. Wodociag ukfadany w ziemi nalezy wykona¢ w sposéb nastepujacy: dno wykonywanego wykopu nalezy
wyréwnag, oczyscié z gruzu i kamieni i podsypa¢ warstwa piasku grub. 15 cm, nastepnie wykonac tzw. nadsypke z warstwy
piasku o grubo$ci 30 cm zasypujac nastepnie utozony wodociag gruntem rodzimym odbudowujac nastepnie nawierzchnie
chodnikéw i drég do stanu przed wykonywaniem robét. Znakowanie trasy wodociagu z PE wykona¢ tasma znakujaca koloru
niebieskiego z wtopionym drutem identyfikacyjnym utozong 20 cm pod wierzch rury. Zasypywanie wykopow moze nastapic po
wykonaniu préb wodociggu z pozytywnym ich wynikiem, odbiorze sieci, wykonaniu operatu geodezyjnego powykonawczego.
Wiaczenie projektowanej sieci do sieci istniejacej wykona¢ nalezy w miejscu zgodnie z dokumentacjq projektowa. Bloki oporowe
nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach (odgatezieniach, zmianach kierunku) oraz pod zasuwami, tréjnikami, kolanami i
hydrantami. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat si¢ o grunt nienaruszony. W przypadku
braku mozliwo$ci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzer migdzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem
klasy B15 przygotowanym na miejscu. Odlegto$¢ migdzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna by¢
nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od przewodu
dwoma warstwami izolacji. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej -do rzednej
spodu bloku -wykop nalezy pogtebic recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04. Wykop w migjscu
wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego. Po wykonaniu sie¢
wodociggowa nalezy przeptukaé, zdezynfekowac i poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 10,0 atm.

5.6. Odwodnienie wykopéw

Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast
przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem. Gtéwnym celem odwodnienia dna wykopu jest odprowadzenie
wody gruntowej naptywajacej do niego z obydwu stron i od dotu. Wode odprowadzi¢ wzglednie grawitacyjnie do odbiornika.
Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw wodnych w trakcie wykonywania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady kontroli

Kontrola jakoSci robét zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej wraz z przytaczami powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i obioru rob6t
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagar nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzanie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do statych punktéw wysokosciowych z doktadno$cig do
1cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- sprawdzanie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,
- badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza,
- badanie odchylenia osi utozonych ciggu wodociggowego,
- sprawdzanie prawidtowosci utozenia przewodow.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.  Badania przed przystapieniem do robot
Przed przestapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
+ zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
+ okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
« okre$lenie stanu terenu,
+ ustalenie sktadu betonu i zapraw,
+ ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed ewentualnym zalaniem wodg,
+ ustalenie metod wykonywania wykopow,
+ ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig,
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczegolnosci kontrola
powinna obejmowac:
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+ sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw
niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,
+ sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
* badanie zachowania warunkdw bezpieczenistwa pracy,
* badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
* badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodno$ci z okre$lonym w
dokumentaci,
* badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub betonu,
* badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjq techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach przedmiotowych
lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
* badanie gteboko$ci utozenia przewodu, jego odlegto$ci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia.
* badanie utozenia przewodu na podiozu,
* badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
* badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
* badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
* badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,
+ sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazéw,
* badanie szczelno$ci catego przewodu,
* badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
* badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegoinych jego warstw
6.2.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,01 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,
- odchylenie szerokosSci warstwy podioza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,
- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.
- stopieh zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robot dokonaé w oparciu 0 Dokumentacje Projektowg i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy,
zaakceptowane przez Inzyniera. Jednostkami obmiarowymi sa:
dla przewodéw — mb
dla armatury — szt., kpl.
dla wykopow — m?
dla podsypki piaskowej — m3
dla prob szczelno$ci — mb
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér czeSciowy
W trakcie prowadzenia rob6t montazowych nalezy dokona¢ odbioru robét ulegajacych zakryciu tj.: utozonego wodociggu w
wykopie, zamontowanej armatury, utozonych rur ochronnych. Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:
+ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania rob6t, wyniki badan
gruntéw, ich uwarstwien,
* Dziennik Budowy;
+ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
+ protokoty préb szczelnoSci i ci$nieniowych
Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
* sposdb wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i z
opaddéw atmosferycznych,
« przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podioza, stopien agresywnosci, wilgotnosci/,
+ warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,
* rzednych i gtebokosci utoZenia, jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej, SST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi ,
+ utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym; dtugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania
potaczenia rur i prefabrykatow
* materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.
8.2. Odbior koncowy
Po zakoriczeniu robot Wykonawca wpisem w dzienniku budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru. Do odbioru korcowego
wykonawca winien przedstawi¢ dokumenty:
- branzowg powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna w 4-ch egz., ktéra powinna zawiera¢ materiat i Srednice rurociggéw ,
spadki , przebieg trasy z domiarami do punktéw statych, rzedne osi rurociggu
- projekt techniczny z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robot
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- dokumenty uzgadniajace uzupetnienia i zmiany

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych

- protokoty z przeprowadzonych prob szczelno$ci

- protokot badania stopnia zageszczenia gruntu

- atesty bezpieczenstwa, certyfikaty, deklaracje na materiaty uzyte do budowy.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo oméwione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru korncowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacii i
szczelnosci catego przewodu) zostaly spetione. Jezeli kidre$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy ocenié¢ jego wptyw na stopieni sprawno$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie. Przy dokonywaniu odbioru koficowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z umowa, Dokumentacjq Projektowa, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét,
normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej jakosci wykonania robét odpowiednimi protokotami préb montazowych

- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacii

- sporzadzié protokdt z odbioru technicznego robét z podaniem wnioskéw i ustalen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie zgodnie z warunkami kontraktowymi za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Cato$¢ rob6t wykonac i poddaé prébom zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz.Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z normami :
- BN -83/8836 —02 ; PN-86/B-02480 Przewody podziemne , Roboty ziemne wykonanie i badanie przy odbiorze
- PN-74/B-02480 Grunty budowlane .Posadowienie bezposrednie budowli
- PN-87/01060 Sieci wodociggowe zewnetrzne. Obiekty i elementy wyposazenia.
- PN- B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne .Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéw wodociggowych
- BN-81/9122 Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania .
- PN- 92/ M- 74001 “Armatura przemystowa — Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN- 85/M- 74081 “Skrzynki uliczne do zasuw”
- PN-83/M- 74024/00- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania
- EN 14384:2005 Hydranty nadziemne
- PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa
- PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)
10.2. Normy branzowe
- ZAT/97-01-001 - ,Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach ci$nieniowych do wody”
- BN-77/8931-12 - "Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu".
- BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
- BN-72/8932-01 - "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."
10.3. Inne dokumenty
- Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r.(Dz. U. Nr 55 poz. 250 z p6zniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie — ( Dz.. U. Nr 113 poz. 728 z 1998 r.)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcze;j,
Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.
- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu -
Wavin.
- Udzielone aktualne aprobaty techniczne na uzyte rurociagi wykonane z PE
11. UWAGI KONCOWE
- Wszelkie dane konstrukcyjne wg dokumentaciji technicznej dostarczanej przez producentow. Zastosowane materiaty,
urzadzenia i technologie dobrane sg tak by spetniaé zatoZenia projektowe. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan
alternatywnych, ktdre posiadajg réwnowazne badz wyzsze parametry od podanych w opisie



