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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbiorze robót polegających budowie ogrodzeń i łapaczy piłek 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną  
zrealizowane w ramach zadania – Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową trybuny i 
zaplecza szatniowo-socjalnego”, działki nr ewid. 904/4 oraz część 904/8, 890/1, 979/1 w msc. Jarocin, gmina Jarocin, powiat 
niŜański, woj. podkarpackie w zakresie robót polegających na wykonaniu ogrodzeń i łapaczy piłek. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową ogrodzenia terenu i łapacza 
piłek. 
   
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
 Ogrodzenia boiska naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub ST. 
1.  W zakresie szczelności ogrodzenia kortu i łapaczy piłek - Ogrodzenie powinno stanowić szczelną przeszkodę dla wszystkich 
wybijających piłką 
2. Ogrodzenia powinny zachowywać trwałość co najmniej przez 15 lat. W związku z tym metalowe elementy 
ogrodzenia powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez powłoki cynkowe lub inne powłoki zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru 
3. Elementy ogrodzenia i łapaczy piłek powinny być łatwo wymienialne w celu ułatwienia naprawy uszkodzeń lub potrzeby 
demontaŜu na przewidywanych odcinkach . 
2. MATERIAŁY  
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca powinien zadbać, aby materiały niezbędne do wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spełniały wskazane 
w dokumentacji standardy. Zamiar zmiany podanych niŜej parametrów moŜliwy jest jedynie w drodze wyjątku, jeŜeli są 
niezbędne. Fakt ten musi być zaakceptowany przez projektanta. 
2.2. Elementy ogrodzenia terenu, boiska i łapaczy piłek 
Ogrodzenie terenu o wysokości 1,2m. 
- wys. 1,2 m – panelowe z siatki panelowej o oczkach 50x200 mm, drut fi 4, profile słupów 50x50x3 mm 
w fundamentach betonowych wg części wykonawczej projektu 
Ogrodzenie terenu o wys. 4 [m] i łapacz piłek o wysokości 6 i 8 [m] 
- wys. 4,0 m – ogrodzenie boiskowe siatkowe RAL 6005, elementy projektowane jako stalowe, malowane 
proszkowo. 
- piłkochwyty wys. 6,0 m oraz 8,0 m– długości zgodne z częścią graficzną, siatka bezwęzłowa grub. splotu ca 
3 mm oczko 10x10 cm słupy stalowe, fundamenty Ŝelbetowe. 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi 
stalowe, młotki, narzędzia do montaŜu paneli 
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia moŜna stosować: środki transportu, Ŝurawie samochodowe, 
ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na 
mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez InŜyniera. 
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.  
Panele naleŜy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
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Rury stalowe na słupki przewozić moŜna dowolnymi środkami transportu. W przypadku załadowania na środek transportu więcej 
niŜ jednej partii rur naleŜy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. 
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami 
mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.”.  
W zaleŜności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres robót ogrodzeniowych 
wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. 
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych naleŜy wytyczyć trasę ogrodzeń i łapaczy piłek w terenie na podstawie 
dokumentacji projektowej, ST lub wskazań InŜyniera. 
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą ST, przy wznoszeniu ogrodzeń naleŜą: 
- wykonanie dołów pod słupki, 
- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 
- wykonanie właściwego ogrodzenia  wg zaleceń producenta (przęsła ogrodzenia naleŜy mocować do słupków na ziemi i całe 
przęsło ustawiać w dołach pod fundament) 
- wykonanie bram i furtek. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.  
W czasie wykonywania ogrodzenia naleŜy zbadać: 
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z zaleceniami producenta ogrodzeń systemowych 
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki,  
e) prawidłowość zamocowania paneli do słupków 
poprawność ustawienia zmontowanych przęseł ogrodzenia 
f) poprawność wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.1. 
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia: 
a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z kaŜdej strony) naleŜy dokładnie 
oczyścić z ŜuŜla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie 
obserwacji i pomiarów, 
b) oględziny złączy naleŜy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym uŜyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 razy; do 
pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 
c) w przypadkach wątpliwych moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej spoin, 
zgodnie z PN-M-06515 [26], 
d) złącza o wadach większych niŜ dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.   
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr). 
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, łącznie z bramami i furtkami. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie  
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej  
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9.1.1. Cena wykonania 1mb ogrodzenia i piłkochwytu:  
• roboty przygotowawcze i pomiarowe  
• wykonanie wykopów punktowych  
• wykonanie montaŜu elementów ogrodzenia i piłkochwytu 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi 
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
12. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
13. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki. 
14. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
15. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
16. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
17. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych 
19. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
22. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoŜy stalowych 
oraz podłoŜy stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok 
23. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
24. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach 
stalowych, staliwnych i Ŝeliwnych. Wymagania i badania 
25. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
10.2. Inne. 
Katalogi branŜowe producentów ogrodzeń systemowych 


