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'KLAUZULA KOMPLETNOSCI

Zaktad Ustugowy Projektowanie Nadzér Inwestorski Budownictwo
Drogowe Jozef Gwobzdz Plac Wolnosci 3a 37-00 Nisko o$wiadcza, ze
Projekt Wykonawczy Przebudowy Drogi Gminnej :

- W Sotectwie Jarocin Dz. Nr. 137, 179/1 gm. Jarocin

pow. Nisko odcinki o tacznej dlugosci 343 mb  zostat
wykonany zgodnie z zawarta umowa, Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U.

Nr. 43 z 14 maja 1999r/ , Wytycznymi Projektowania Drég WPD-3
obowigzujacymi normami, najnowszg wiedza techniczng i jest kompletny

pod wzgledem celu jakiemu ma stuzygé.




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W SOLECTWIE JAROCIN
DZIALKA NR. 137, 179/1 GMINA JAROCIN POW. NISKO

1. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem na wykonanie projektu wykonawczego na przebudowe
drogi gminnej w Sotectwie Jarocin gmina Jarocin pow. Nisko Dz.Nr.137,
1791

mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:1000

wypis z rejestru gruntéw Dz. Nr 137, 179/1

pomiary uzupetniajgce w terenie wykonane w czerwcu 2019r.
obowigzujgce normy i przepisy.

Rozporzadzenie MtiGM z marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr. 43
pozycja. 430 z dnia 14 maja 1999r.

- Wytyczne Projektowania Drég VI - VI klasy technicznej WPD -3.

2. Dane ewidencyjne:

- Inwestor: GMINA JAROCIN POW. NISKO
WOJ. PODKARPACKIE.

3. Przedmiot inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej w Sotectwie Jarocin Dz. Nr. 137. 179/1
gm. Jarocin pow. Nisko

Stan istniejacy:

Projektowana do przebudowy droga bierze poczatek od skrzyzowania z
drogg gminng Jarocin - Katy, przebiega w terenie zabudowanym o
zabudowie rozproszonej wsi Jarocin a konczy sie na koncu terenu
zabudowanego. Na odcinku od W1 km 0+000 do W2 km 0+148 droga
posiada nawierzchnie bitumiczng zniszczong o szerokosci 3,50m, korona
drogi 6,00-7,00m. Odcinek od W3 0+000 do W5 0+175 nawierzchnia
zuzlowa o szerokos$ci 3,50m, szerokos$é korony drogi 6,50m,

Odcinek od W4 0+112 do W6 0+020 nawierzchnie gruntowa.

Droga w obecnym stanie nie posiada podstawowych parametrow
technicznych tj réwnosci spadkéw podtuznych i poprzecznych, zawyzone
pobocza utrudniajg odprowadzenie wody co zwlaszcza po opadach
przyczynia sie do szybkie] dewastacji nawierzchni drogi.

Droga na catym odcinku potozona jest na grtuntach piaszczystych

dobrze przepuszczainych.



4. Stan projektowy:
Rozwiazania konstrukcyjne nawierzchni i pobiczy:

Trasa istniejgcej drogi w planie w catosci pokrywa sie z trasa projektowanej

do przebudowy nawierzchni drogi. Na odcinku od W1km 0+000 do W2 km
0+148 o nawierzchni bitumicznej po oczyszczeniu | wyremontowaniu nawierzchni
zostanie wykonana nawierzchnia z masy min-asfaltowej warstwa wigzgca 4cm
po zageszcezeniu i warstwa Scieralna z masy min-asfltowej 4cm po zageszczeniu.
Odcinek od W3 km 0+000 do W5 km 0+175 istniejgca nawierzchnia zuzlowa
bardziej zniszczona projektuje sie wzmocnienie przez utozenie warstwy z
mieszanki kamiennej 0-32 grubosci 6cm po zageszczeniu po uprzednim
wyprofilowaniu | zageszczeniu podbudowy na catym odcinku dla

uzyskania jednakowych grubosci warstw na catej powierzchni drogi..

Na warstwie z mieszanki kamiennej 0-32 zostanie utozona nawierzchnia z masy
min-asfaltowej 2x po 4cm jak na poprzednim odcinku.

Odcinek od W4 0+112 do W6 0+020 nawierzchnia gruntowa.

Na odcinku tym zostanie wykonane koryto o gtebokosci 20 em, w nim podbudowa
zuzlowa grubosci 20 cm po zageszczeniu, warstwa z mieszanki kamienne;j i
nawierzchnia z masy min-asfaltowej jak na catej drodze.

Przekrdj poprzeczny nawierzchni daszkowy o nachyleniu 2% .szerokosci 3,50m,
szeroko$¢ korony drogi 6,50m

Na catym odcinku pobocza gruntowe 2x1,00m ¢ nachylenie 6%.

5. Odwodnienie:

Odwaodnienie drogi pozostaje bez zmian i odbywaé sie bedzie
powierzchniowo za pomoca spadkéw poprzecznych i podtuznych
nawierzchni

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko:

Nie wymaga opracowania zgodnie z art, 40 pkt. 4 Ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym inwestycji na etapie przygotowania
decyzji o warunkach zabudowy nie zaliczono do szczegdinie ucigzliwych
dla srodowiska ani mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Projektowana do remontu droga ma charakter lokalny o matym
natezeniu ruchu a jej remont wptynie korzystnie na $rodowisko,
poprawi ptynnosc¢ ruchu wplywajac tym samym na mniejszg emisje
spalin, hatasu i zapylenia otoczenia.

7. Realizacja zadania:

Projekt planowany jest do realizacji przez Urzad Gminy w Jarocinie
pow. Nisko, woj podkarpackie w 2018r.




| DANE WYJSCIOWE
DO PROJEKTOWANIA DROGI GMINNEJ

Droga: DROGI GMINNE W SOLECTWIE JAOCIN GMINA JAROCIN POW. NISKO
DZIALKI NR. 137, 1791

Na terenie gminy: GMINA JAROCIN, POW. NISKO, WOJ. PODKARPACKIE

I. STAN ISTNIEJACY

1. Charakterystyka, przebieg, dlugos$¢ istniejagcego odcinka drogi
uksztattowanie w terenie:

1.1. Istniejacy cigg drogi stanowi: DROGA OD W1 KM 0+000 DO W2 KM 0+148
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA ZNISZCZONA, OD W3 KM 0+000 DO W5KM 0+175
NAWIERZCHNIA ZUZLOWA

/Droga o uksztaltowanej koronie, pas terenu przeznaczony do rochu itp./

1/2...Poczatek trasy. /0+000/ przyjgto..... 0+000. .. SKRZYZOWANIE Z DROGA.GMINNA
JAROCIN - DOMOSTAWA

........................................................................................................................................

fOkres§li€é miejsce, skrzyzowanie z inna droga - jakg itp./
1.3. Trasa drogi /pasa terenu/ przebiega przez:

1.3.1. Grunty: TEREN O ZABUDOWIE ROZPROSZONEJ

1.3.2. i K ol Tprawiie 15 Podad orientacyns diigosas e

1.3.3. Zabudowe: ROZPROSZONA

.............................................................................................................

/Osiedle, wie§, przysitiek - podac nazwy/

Wies:
W odlegtosci od krawedzi drogi /pasa terenu przeznaczonego do ruchu/

Po lewej stronig;,_.. JAROCIN

.......... P Okresllcmle;sce/

Ogoélna dlugos¢ trasy wynosi:  363MB

/Dia kazdego odcinka drogi o odmiennych parametrach dane nalezy zapisa¢ oddzielnie/

OD KM 0+000 DO KM 0+148,

/Nawierzchnia bitumiczna, tluczniowa, Zuzlowa gruntowa itp./

C. Poboczy: Gruntowe 2 X1,00M



A/ Nawierzchnia: BITUMICZNA ZNISZCZONA

B./ Pobocza: ——-i. GRUNTOWE

C./ Rowy drogowe: brak rowéw

A./ Nawierzchnia:. GRUNROWA

Szeroko$é korony 6,00M NAWIERZCHNIA ZIZLOWA 3,50M
Pobocza

Rowy drogowe ....Brak

....................................................................................................

....................................................................................................

B./Pobocza: Gruntowe 2x 1,0 m

....................................................................................................

2.3. Odwodnienie: powierzchniowe za pomocg spadkéw podtuznych i

poprzecznych
D./ Inne urzadzenia odwadniajgce: = BRAK //
2.3.1. Zielern w otoczeniu drogi /pasa terenu /: BRAK

3. Skrzyzowania

3.1. Skrzyzowania: Z DROGA GMINNA

{Olgedli¢ miejsce, nazwe, rodzaj itp./r
3.2. Skrzyzowania z koleja; BRAK

/Scharakteryzowac miejsce, nazwe linii kolejowej, rodzaj przejazdu itp./!
4. Obiekty mostowe:

4.1. Na trasie znajdujq sie nastepujace obiekty mostowe:

/Poda¢ orientacyjnie kilometraz, nazwe diugo$é, szerokosé jezdni, chodnikéw. Nosnosé itp./

4.2. Wiadukty WIADUKTY NIE WYSTEPUJA
.................................. IPOE ShAIST e Tk Wygy
43. Preepusty | NIEWYSTEPUJAI
AVymienié rodzaj, éwiatlo, diugosé itp/ o
4.4. Inne NIE WYSTEPUJAI

/Podac charakterystyke jak wyzej



5. Urzadzenia towarzyszace:

Ioméwic wystepujace urzadzenia towarzyszace, kolidujgce z trasq, obiektami mostowymi, ich rodzaj/

6. Warunki gruntowo wodne:

6,1. Poziom wody gruntowej: warunki dobre

6.2. Na podstawie makroskopowego rozeznania w potozeniu terenéw
przylegtych do drogi

Wystepujace grunty:
Piaszczyste

[Morfy, gliny,piaski, Zwiry itp./

7. Inne dane majace wplyw na projektowang droge:

Istniejace przystanki, parkingi, zabytki przyrody, kultury, itp/
9. Ruch drogowy:

Na podstawie wykonanych pomiardw i obliczen natezenia ruchu zgodnie z
pkt. 2,2. | Aneksem 1 istniejgcy ruch drogowy charakteryzuje sie
nastepujgcymi parametrami:

A./ Sredni dobowy ruch: ruch lekki Kr2, liczba osi obliczeniowych
/100kN/dobe na pas obliczeniowy mniej niz 12, prognoza 20 lat mniej -30.
Droga do obstugi gruntéw rolnych.

B./ Liczba pojazddéw cigzarowych: pojazdy cigzarowe do 100 kN do 2,
Ponad 100 kN BRAK / SPRZET ROLNICZY/

C. Komunikacja autobusowa: brak komunikacji autobusowej

Projektowany do przebudowy odcinek drogi gminnej ma duze znaczenie
spoleczne dla tego terenu i jego przesziego rozwoju spelniajac zadania:
- obstugi ludnosci, obstuga gospodarstw.

- poprawa ochrony $rodowiska



PROPONOWANE
DANE DO PROJEKTOWANIA

1. Whnioskowany charakter /rodzaj/ robot:

Przebudowa drégi gminnych w Sotectwie Jarocin gm. JAROCIN
pow. Nisko.DZ.NR, A37.1791..........cooriieicceecce e,

/Budowa, przebudowa, modernizacja, cdnowa, wzmochienie/
2. Wyjéciowe parametry techniczne do projektowania geometrycznego:

/Jezeli na drodze wystepuja odcinki o réznych klasach nalezy dane podaé dla kazdego
odcinka oddzielnie./

2.1. Predkos¢ projektowa Vp = 30km/h

2.2. Kategoria terenu : teren ptaski - warunki normaine

fPlaski, falisty, gérski/
2.3. Droga -drogakl. VIl - Kat. D

/klasa drogi VI, Vil/
2.4. Przekroj poprzeczny /normalny/

Od km W1 km0+000 do W2 km 0+148

A. Projektowany przekréj drogowy, szeroko$c korony - 6,00m
szeroko$é nawierzchni - 3,50m szeroko$¢ poboczy gruntowych 2x1,00m.
Od W3 km 0+00 do W5 km 0+175

A. Projektowany przekr6j drogowy, szerokos¢ korony - 6,00m
szerokos$é nawierzchni - 3,50m szeroko$é poboczy gruntowych 2x1,00m

B. Pét uliczny - nie wystepuje
C. Uliczny - nie wystepuje.
D. Przejscia dla pieszych - nie wystepuja.
E. Zatoki autobusowe - nie wystepuja.

3. Konstrukcja nawierzchni:

3.1. Kategoria ruchu: Ruch lekki R1

/Bardzo lekki - R1, lekki- R2, sredni -R3/

A. Nawierzchnia :

Na projektowanym “do przebudowy odcinku drogi gminnej niweleta drogi
pozostaje bez zmian z zachowaniem spadkéw podtuznych a zostanie tylko
podniesiona o grubosci warstw konstrukcyjnych. Na odcinku od W1 do W2
istniejaca nawierzchnia bitumiczna zniszczona po oczyszczeniu zostanie
wzmocniona dwoma warstwami masy mineralno asfaltowe;j.

Odcinek od W3 do W5 o nawierzchni Zuzlowej zostanie przykryty warstwa 6¢
mieszanki kamiennej 0-32, po zagegszczeniu, na tak przygotowanym podtozu
zostanie wykonana dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna.

Odcinek od W4 km 0+112 do W6 0+020 diugos$ci 20mb zostanie wykonane
koryto gtebokos$ci 25cm, w nim zostanie ulozona warstwa zuzla grubosci 20cm
po zageszczeniu , warstwa z mieszanki kamiennej 0-32 jak na poprzednim
odinku i nawierzchnia dwuwarstwowa bitumiczna.

Spadek porzeczny nawierzchni daszkowy 2% . Pobocza obustronne gruntowe o
szerokosciach: 2 x1,00m o nachyleniu 6%.



3. Propozycje dotyczgce odwodnienia drogi: odwodnienie pozostaje bez
zmian i odbywa¢ sie bedzie powierzchniowo za pomocq spadkow
podituznych i poprzecznych.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska Dz.U z 2004r Nr.168 poz. 1763
,» dopuszcza sie wprowadzenie wod opadowych do ziemi bez

oczyszczenia”

/Zastosowa nie rowow drogowych,sciekéw, kanalizaciji itp/

4. Propozycje dotyczace budowy /modernizacji/ obiektow mostowych:

5. Propozycje dotyczace badan geologicznych gruntow dla okreslenia
noénisci podioza: e

Nie zachodzi potrzeba, zalegajgce grunty piaszczyste dobrze
przepuszczalne podioze G1.

6. Propozycje przebudowy /zabezpieczenia/ urzadzen towarzyszacych:

Nie wystepuja
7. Propozycje w zakresie obstugi ruchu:

Nie wystepuja

/Budowa, przebudowa zatok przystankéw itp./

8. Propozycje opracowania dokumentacji projektowej:

Dokumentacja uproszczona jak dla przebudowy drogi
pozwalajaca na zorganizowanie przetargu, wykonanie i
rozliczenie zadania.

Uwaga: Przy budowie, przebudowie drogowych obiektéw mostowych nalezy
podaé podstawowe dane dotyczgce drogi, ciagu drogowego w ktérym usytuowany
Jjest obiekt i przedstawi¢ informacje dotyczace tego obiektu.

rac i Zatwierdzit:
Optacas Urzad Gminy /Miasta/
_Jozef Gwozdz Burmistrz / W6jt /
| -
. Nisko dnia_ j...?.-.t?.?.;}?.fﬂr. ................................................
/data/

~—__[Miéjscowosé , datal
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INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA |

ROZP.MIN.INFRASTRUKTURY Z 23 CZERWCA 2003R DZ. U. NR. 120 Pozycja. 1126 |

Przebudowa drégi gminnej w Solectwie Jarocin
INWESTYCJA Dz, Nr. 137, 179/1

NAZWA | ADRES gmina Jarocin pow. Nisko

| Droga gminna Sotectwo Jarocin
LOKALIZACJA Dz. Nr. 137, 179/1
. INWESTYCJI gmina JAROCIN pow. NISKO woj. PODKARPACKIE

INWESTOR Gmina JAROCIN pow. NISKO woj. PODKARPACKIE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytulowa str. 11
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Str. 2

INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZE}(ISTWA | OCHRONY ZDROWIA
W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH PRZY
PRZEBUDOWIE DROGI GMINNEJ

W SOLECTWIE JAROCIN DZ. NR 167, 179/1

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH REALIZACJI

Cate zamierzenie budowlane dotyczy wykonania przebudowy drogi gminnej w Solectwie
Jarocin Dz. Nr.137,179/1 na odcinku o dlugoci 343mb polegac bedzie

na wykonaniu nastepujacych robét: - roboty pomiarowe

- oczyszczenie krawedzi nawierzchnia, $ciecie zawyzonych poboczy

- wykonanie profilowania i zageszczenia podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- wykonanie koryta i podbudowy Zuzlowej

-wykonanie warstwy z mieszanki kamiennej 0-32

- ulozenie warstwy wigzacej z masy min-asfaltowej

- utoZzenie warstwy $cieralne z masy min-asfaltowej

- Sciecie i uzupelnienie poboczy gruntowych

- wykonanie i ustawienie pionowych znakéw drogowych

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJACE ADAPTACJI
LUB ROZBIORCE:

Nie dotyczy

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA LUDZI:

Nie dotyczy

4. PRZEWIDYWANE ;AGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty prowadzone beda bez wylaczenia projektowanego odcinka z ruchu. Dla zapewnienia
bezpieczenstwa w czasie prowadzenia robé6t nalezy wykonaé Projekt Organizacji Ruchu na
okres budowy i oznakowac roboty zgodnie z tym projektem. Znaki organizacji ruchu w czasie
budowy powinny byé o jedna kategorie wyzsze od istniejacego oznakowania.

Zabrania si¢ pozostawiania sprzetu i materiatéw budowlanych na noc w pasie prowadzonych
robét oraz niezabezpieczonych wykopow.

5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEG. NIEBZPIECZ.

Sprawdzenie sprawnos$ci sprzetu, operatorzy z odpowiednimi uprawnieniami. Pracownicy musza
posiadaé szkolenie bhp na stanowisku pracy. Przed rozpoczeciem robét kazdego dnia Kierownik
Budowy sprawdzi stan oznakowania i zwréci uwage na zagrozenia mogace wystapié w danym
dniu na poszczegéinych stanowiskach. Pracownicy zaopatrzeni w sprzet i odziez ochrony
osobistej.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM.

Czytelne znaki drogowe ustawione zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu przestawiane wraz z
postepem robét. Po zakoriczeniu robét uporzadkowaé pas drogowy na odcinku prowadzonych
robét.

DZIENNIK USTAW NR. 120 POZ.1126.




WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - DZIALKA 137

Obreb: JAROCIN Jednostka rejestr.: 181202_2.0008.G11
Identyfikator: 181202_2.0008.137 Ulica:
Pow. ew.. 0.5394 Kod, miejscowos$c:
Wojewédziwo: podkarpackie Wydruk z dnia: 25.06.2019
Powiat: nizanski Uwagi:
Gmina: Jarocin
. Wiasnosé Adres Udzia
GMINA JAROCIN (NIP: 6020018288) 159; 37-405 JAROCIN 17
KLASOQUZYTKI
Sposéb Rodzaj Kiasa Powierzchnia
| zagospod. | uiytku | bonitacyjina| ewidencyjna
dr 0.5394
DOKUMENTY
Typ Rodzaj Datadok. | Sygnatura :lojm sadu Opls dokumentu
Podstawa wiasnosci . . TB1N/00068920/
ub wiadanla Ksiega wieczysta 5
Zr6dio danych o Inny_dokument
" . okresSlajacy prawado | 2001-03-29 | Brak dokumentu Brak dokumentu
przebiegu granic nieruchomosci
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" WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - DZIALKA 179/1

Obreb: JAROCIN Jednostka rejestr.: 181202_2.0008.G11
Identyfikator: 181202_2.0008.179/1 Ulica:
Pow. ew.; 0.2174 Kod, miejscowosc:
Wojewddziwo: podkarpackie Wydruk z dnia: 25.06.2019
Powiat: nizanski Uwagi:
Gmina: Jarocin
Wiasnoéé Adres Udzia

GMINA JAROCIN (NIP: 6020018288) 159; 37-405 JAROCIN 11
KLASOUZYTKI

Sposéb Rodzaj Klasa Powierzchnia
| zagospod. uytku bonitacyjna| ewidencyjna

dr 0.2174
DOKUMENTY
Nazwa sadu
Typ Rodzaj Data dok. Sygnatura rejonowego Opis dokumentu
Podstawa wiasnosci TB1N/OD068920/
lub wiadania Ksioga wieczysta 5 :
Podstawa wiasnosci . (.6640.2.650.20 | USLUGI GEOD.
iub wiadania Operat goodezyjny | 2017-10-03 17 DOROTA KATA
Zrédio danych o Innty dokument
. . okre$iaiacy prawa do | 2001-03-29 | Brak dokumentu Brak dokumentu
przebiegu granic nieruchomosci
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SOLECTWIE
JAROCIN GMISNA JAROCIN POW.L NISKO

PRZEKROJ POPRZECZNY
OD W1 KM0+000 DO W2 KM 0+148

SKALA 1:50
__ - 6,50m |
tTLOOm; 3.50m 1.00m |
] |
| |
|
6% 2% 2% 6%
1 = ——— e ==

Warstwa Scieralna z masy min-asfaltowej 4cm po zag.

Warstwa wigzgca z masy min-asfaltowej 4cm po zag.

‘_ Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Obustronne pobocza ziemne 2x1,00m

ZAKYAD USLUGOWY Inwestor:

| PROJEKTOWANIE NADZOR INWEST. GMINA JAROCIN

Buoowlcm gggeows J . Nisk
JOZEF
37-400 NISKO PLAC WOLNOSCI 3A arocin pow
Data; Nr. Rysunku:
DROGOWA 2
Nazwa rysunku: o 05.07.201 9 Skala:
PRZEKROJ POPRZECZNY 1: 50
PRZEBUDOWY DROGI GMIPmeM._ — )
OD W1 0+000 DO W2 0+148 "
Pojektant WZDP KRAKOW
Jézef Gwézdz 11b-2001/upr.145/69

—




PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SOLECTWIE

JAROCIN GMISNA JAROCIN POW.L NISKO

PRZEKROJ POPRZECZNY

OD W3 KM0+000 DO W5 KM 0+175

SkALA 1:50
N 6,50m _

r_1,00m| 3.50m 1.00m |
l |
| |

6% 2% % 6% |

- e e e

B e E— o —

Warstwa Scieralna z masy min-asfaltowej 4cm po zag.

Warstwa wigzgca z masy min-asfaltowej 4cm po zag.

Warstwa z mieszanki kamiennej 0-32 grub.6¢cm po zag.

Istniejgca nawierzchnia zuzlowa

Obustronne pobocza ziemne 2x1,00m

ZAKLAD UStUGOWY
PROJEKTOWANIE NADZOR INWEST.
BUDOWNICTWO DROGOWE
JOZEF GWOZDZ
37-400 NISKO PLAC WOLNOSCI 3A

Inwestor:

GMINA JAROCIN
Jarocin pow. Nisko

DROGOWA

Nazwa rysunku:

PRZEKRO.J POPRZECZNY
PRZEBUDOWY DROGI GMIN
OD W3 0+000 DO W5 0+175
Projektant.

Jozef Gwodzdz

———————
‘Uprawnienia prajektowe:

Data;

05.07.2019

Nr. Rysunku: 3

|Skala:

1: 50

| Podfis: 1|

WZDP KRAKOW —

11b-2001/u pr;145/69




PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SOLECTWIE
JAROCIN GMINA JAROCIN POW.L NISKO

PRZEKROJ POPRZECZNY
OD W4 KM0+112 DO W6 KM 0+020

SKALA 1:50

Warstwa Scieralna z masy min-asfaltowej 4cm po zag.

Warstwa wigzgca z masy min-asfaltowej 4cm po zag.

| Warstwa z miesz. Kamien. 0-32 grub w-wy 6¢cm po zag.

| Warstwa podbudowy zuzlowej grub. W-wy 20cm po zag.

| Koryto gltebokosci 20 cm.

Obustronne pobocza ziemne 2x1,00m

PROJEKTOWANIE HADZOR INWEST. | T GMINA JAROCIN
BUDOWNICTWO DROGOWE ) -
JOZEF GWOZDZ Jarocin pow. Nisko
37-400 NISKO PLAC WOLNOSGI 3A
Data; Nr. Rysunku:
DROGOWA | 4

Nazwa rysunku: 05.07.201 9 [Skala:
PRZEKROJ POPRZECZNY 1. 50
PRZEBRUDOWY DROGI GMi 4

‘Uprawnienia projekiowe:
OD W4 0+112 DO W6 0+020 . =] —
Froeicart o s WZDP KRAKOW -. )
Jozef Gwozdz 11b-2001/upr.145/69 4 _
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SOLECTWIE JAROCIN GM. JAROCIN DZ. NR. 137/ 179/1 POW. NISKO

Obiekt: PRZEBUDOWA GROGI GMINNEJ W SOLECTWIE JAROCIN DZ. NR 137, 17911 POW. NISKO
Adres - JAROCIN POW. NISKO WO.} PODKARPACKIE

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SOLECTWIE JAROCIN DZ. NR. 137, 179/1 I%W NiSKO

KodCPV: 453220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG

Inwestor : GMINA JAROCIN POW. NISKO
Adres :  JAROCIN POW. NISKO WOJ. PODKARPACKIE

Wykonawca :  WYBRANY W DRODZE PRZETARGU

Jednostka autorska :  ZAKLAD USLUGOWY PRIJEKTOWANIE NADZOR INWESTORSKI BUDOWNICTWO DROGOWE NISKO PLAC
WOLNOSCI 3A
Qpracowat : JOZEF GWOZDZ Data : 2019-07-05
Sprawdzit:  JOZEF GWOZDZ N Data : 2019-07-05




PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SOLECTWIE JAROCIN DZ. NR. 137, 179/1 POW NISKO
Budowa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SOLECTWIE JAROCIN GM. JAROCIN DZ. NR. 137/ 178/1 POW. NISKO
Obiekt: PRZEBUDOWA GROGI GMINNEJ W SCLECTWIE JAROCIN DZ. NR 137, 179/1 POW. NISKO
Adres . JAROCIN POW. NISKO WQOJ PODKARPACKIE
Data: 20138-07-02 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozyci | flosé | Jedn. miary
ELEMENT : Roboty przygotowawcze

Numer specyfikacji : D-01.01.01

| Kod CPV : 452331237

| 1| KNR 201-0119-03-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa ' 5 0,343 | km

| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
od W1 do W2 = 148m, od W3 do W4 - 175m , od W4 do W6 - 20m 148+175+20 = 343m =0,343km

Wyszczegblnienie robdt:

1. Sprawdzenie i uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami.
2. Niwelacja kontrolna reperdéw i osi trasy.

3. Niwelacja kontrolna poprzecznikdw z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekroi. |

| 4. Wyznaczenie krawedzi skarp z ustawieniem i konserwacjag szablondw.
| 5. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robdt.
6. Wykonywanie pomiardéw biezacych w miare robdt.
7. Wyrdb kotkéw pomiarowych i reperdéw w okresie budowy.
| 2| KNR 231-1402-05-00 [GM Warszawa 343,000 m2
| Mechaniczne Scinanie poboczy ziemnych o grubosci 10 cm.
343m x0,50x2=343m2

Wyszczegdlnienie robdt:

- dla kolumny 01:

1. Oczyszczenle poboczy przez wygrabienie materialédw kamiennych, galezi,
lisci, trawy oraz zloZ=nie wygrabionych zanieczyszczeh w pryzmy. |

- dla kolumn 02:

1. Plantowanie przez Sciecie miejsc zawyZonych i zasypanie zaglebiefl wraz
z wyréwnaniem nawierzchni do wymaganego spadku poprzecznego.

- dla kolumn 03- 04:

1. Scinanie pcoboczy (darniny lub gruntu) z wyrdwnaniem i nadaniem
wymaganego spadku oraz zatadowanie nadmiaru $cinki na samochéd
samowytadowczy i odwiezienie na odlegtosé do 1 km.

- dla kolumn 05- 06:

1. Scinanie poboczy sposobem mechanicznym wraz z zatadowaniem na samochdd
samowyladowczy i odwiezienie na odlegtos$é¢ do 1 km.

3| ICRD - KNR 231-1004-03-00 IGM Warszawa ' 148,000 'm2

Czyszczenie rgczne nawierzchni drogowej: bitumiczne]
od W1 Dgo W2 = 148mb x0,50 x 2 = 148m2

Wyszczegdlnienie robdt:
- dla kol. 01-06: 1. Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni
z zanieczyszczen recznie szczotkami (stalowymi,
z piasawy) lub mechanicznie szczotka ciagniong
przez ciagnik.
2. Polewanie wodg weZem z cysterny przy czyszczeniu
mechanicznym.
3. Reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.
- dla kol. Q7 i 08: 1. Napeinienie skrapiarek lepiszczem.
2. Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury.
3. Skropienie reczne weZem oczyszczonej podbudowy
lub nawierzchni. |

| ELEMENT : Podbudowy z kruszywa, zu#la i thucznia kamiennego
Numer specyfikacji : D-04.04.00
Kod CPV . 45233220-7
KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 160,000 ' m2
Wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii IV, o glehokosci: 20 cm |
przekop po robotach wodociagowych 3,50x4,00=14m2 +skrzyzowanie 20m2 =34m2 ’
od W4 do W6 = 20m x 3,50=70m2+14= 84m2
Zjazdy do gospodarstw 7 zjaz. x 6m2= 42m2+84+34 =160m2
Wyszczegdlnienie robdt:
1.0dspojenie gruntu ze zlozeniem urobku na odklad lub haide.
2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem.

3. Uformowanie poboczy z wyrdwnaniem do wymaganego profilu.
4. Mechaniczne zageszczenie poboczy.

o

s




PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SOLECTWIE JAROCIN DZ. NR. 137, 178/1 POW NISKO

ELEMENT : b. Podbudowy z kruszywa, Zuza i ucznia kamiennego
Data: 2019-07-02

Sir. 2

Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycji

lose | Jedn. miary

o

KNR 231-0116-03-00 IGM Warszawa
Podbudowy z ZuZla w korycie, rozécielane mechanicznie - grubosé warstwy po zageszczeniu: 20 cm

Wyszczegblnienie robdt:

1. Wyprofilowanie podloza gruntowego.

2. Rozscielenie na przygotowanym podlozu warstwy Zuzla.

3. Reczne zebranie nadziarna.

4. Zageszczenie rozscielone] warstwy zuzla wraz z profilowaniem.

GA: Naklady w kol. 05 i 06 dotycza chodnikéw o szerokosci do 2,5 m.

[=}

ICRD - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
| od W3 do W4 = 175 x 3,50= 612m2+ skrzyZzowanie 20m2=632m2

Wyszczegblnienie robdt:
| 1. Wyprofilowanie podioza.
| 2. Zageszczenie podioza.

7| KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa

Nawierzchhie z mieszanki kamiennej 0-32 warstwa grubosci 6cm po zageszczeniu
od W3 do W4= 175 x 3,50 + od wd do W6 = 20X3,50=612+70= 682m2
zjazdy 7 zjazd. x 6,00m2=42m2 + 682 + skrzyz. 40m2= 764m2

Wyszczegdlnienie robdt:
| 1. Ulozenie podkiladu wraz z osadzeniem kamieni oporowych.

2. Zaklinowanie podioza tiuczniem.

3. Uwaitowanie podkiadu.

4. Rozscielenie dolnej warstwy tluczenia z wyrédwnaniem pod szablon.
5. Uwalowanie dolnej warstwy z polaniem woda.

6. Rozscielenie gdérnej warstwy tlucznia z wyrdwnaniem pod szablon.
7. Rozécielenie klinca i1 mialu kamiennego ze stopniowym uzupetnianiem

w czasie walowania.

8. Uwalowania gérnej warstwy tilucznia z polaniem woda.

9. Zamkniecie gbérnej warstwy przez rozscielenie drobnego kruszywa.
10. Pielegnacja wykonanej powierzchni.

¢ | ELEMENT : Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
Numer specyfikacji : D-05.03.00
Kod CPV : 45233220-7

160,000 m2
|

632,000 | m2

|
764000 m2
|

8 | ICRD - KNR 231-1106-01-00 IGM Warszawa

Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa: grysowa
| od W1 do W2 od km 0+000 do km 0+015 - 15m x 0,50 = 7m2 x 150 kg/m2 = 1,050T

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Wyciecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem reqularnych
ksztaltow.

2. QOczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunieciem rumoszu na pryzme.

3. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawnianego miejsca.

4. Wymiana podsypki cementowo-wapiennej wraz z jej przygotowaniem.

5. Rozscielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwdch
warstwach w zaleznog$ci od glebokosci uszkodzen.

6. Zageszczenie poszczegdlnych warstw ulozonej mieszanki.

7. Skropienie bitumem powierzchni gérnej warstwy i zasypanie kruszywem.

9| ICRD - KNR 231-1003-02-00 IGM Warszawa

Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsja asfaltowa 0,5 ke/m2
148x3,50~518m2

Wyszczegblnienie robdt: — dla kolumn 01-04: jak w tablicy 1001 bez
an walowania.
- dla kolumn 05-06: jak w tablicy 1002 bez
Of0Owatowania.

10| KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa

cm po zageszczehiu
343 x 3,50 = 1200m2+ zjazdy 8szt. x 6,00m2 = 48,00m2 + skrzyz 40= 1288m2

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Posmarowanie gorgcym bitumem krawedzi nawierzchni, kraweznikdw i
urzadzen obcych.

2. Mechaniczne rozlozenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania
mieszanki ze wstepnym je] zageszczeniem urzadzeniami wibracyjnymi
rozécielacza.

3. Reczne roziozenie mieszanki w miejscach niedostepnych dla rozkladarki.

4. Mechaniczne zageszczenie warstw nawierzchni z recznym ubiciem

518,000 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 4

1,050t

1288000 ' m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozn:
Temat nr : 002-001-0001 KOBRA wer. 14

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SOLECTWIE JAROCIN DZ. NR. 137, 179/1 POW NISKO
ELEMENT : ¢. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
Data: 2019-07-02 Str. 3

. | Podstawa kalkulacii / opis pozycji losé | Jedn. miary

| mieszanki przy kraweznikach i urzadzeniach obcych.

5. Obciecie krawedzi.
11| ICRD - KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
Regulacja pionowa: zaworéw wodociagowych - szt 1
Wyszczegblnienie robdt:
1. Zdiecie kratki $ciekowej lub innego przykrycia.
2. Rozebranie uszkodzone]j gdérnej czedci studzienki.
3. Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokdél urzadzenia.
4. Zebranie 1 odrzucenie gruzu na pobocze [chodnik).
5. Wykonanie deskowania.
| 6. Ulozenie i zageszczenie betonu.
7. Rozebranie deskowania.
8. Osadzenie kratki Sciekowe] lub innego przykrycia na zaprawie
cementowej wraz z jej przygotowaniem.
12 | ICRD - KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
| Regulacja pionowa: wlazéw kanalowych szt. - 1
Wyszczegdlnienie robdt:
1. Zdiecie kratki Sciekowej lub innego przykrycia.
| 2. Rozebranie uszkodzonej gdrnej czedci studzienki.
| 3. Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokél urzadzenia.
4. Zebranie i codrzucenie gruzu na pobocze (chodnik).
5. Wykonanie deskowania.
6. Ulozenie i zageszcrzenie betonu.
7. Rozebranie deskowania.
8. Osadzenie kratki Sciekowej lub innego przykrycia na zaprawie
cementowej wraz z jej przygotowaniem.

13 | KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 1 288,000 ' m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa Scieralna po zageszczeniu o grubosci:
4em

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Posmarowanie goracym bitumem krawedzi nawierzchni, kraweinikéw i
urzadzen obcych.

2. Mechaniczne rozlozenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania
mieszanki ze wstepnym jej zageszczeniem urzadzeniami wibracyjnymi
rozdcielacza.

3. Reczne rozlozenie mieszanki w miejscach niedostepnych dla rozktradarki.

4. Mechaniczne zageszczenie warstw nawierzchni z recznym ubiciem
mieszanki przy kraweznikach i urzadzeniach obcych.

5. Cbciecie krawedzi.

d | ELEMENT : Pobocza gruntowe: écinanie, uzupeinianie i ich naprawa
Numer specyfikacji : D-60.03.00
Kod CPV : 45233220-7
14 | ICRD - KNR 231-1402-02-00 IGM Warszawa ' 686,000 | m2
! Plantowanie i uzupelnienie poboczy gruntowych
343 x 2 x 1,00 = 686m2

Wyszczegblnienie robdt:

- dla kolumny 01:

1. Oczyszczenie poboczy przez wygrabienie materiatdw kamiennych, gatezi,
1isci, trawy oraz zioZenie wygrabionych zanieczyszczend w pryzmy.

- dla kolumn 02:

1. Plantowanie przez Sciecie miejsc zawyzonych i zasypanie zaglebien wraz
z wyréwnaniem nawierzchni do wymaganego spadku poprzecznego.

- dla kolumn 03— 04:

1. Scinanie poboczy (darniny lub gruntu) z wyrdwnaniem i nadaniem
wymaganego spadku oraz zaladowanie nadmiaru $cinki na samochdd
samowyladowczy i odwiezienie na odlegtosé do 1 km.

- dla kolumn 05- 06:

1. Scinanie poboczy sposobem mechanicznym wraz z zatadowaniem na samochdéd
samowytadowczy i odwiezienie na odlegios$é do 1 km.

ELEMENT : Oznakowanie pionS\ve wraz z remontem [
Numer specyfikacji - D-07.02.00 |
Kod CPV : 452332207 |

o




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznz
Temat nr : 002-001-0001 KOBRA wer. 14
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SOLECTWIE JAROCIN DZ. NR. 137, 179/1 POW NISKO
ELEMENT : e. Oznakowanie pionowe wraz z remontem
Data: 2019-07-02 Str. 4
. | Podstawa katkulacji / opis pozycji lloé | Jedn. miary
15 | ICRD - KNR 231-0702-01-00 IGM Warszawa 7,000 | szt
Slupki do znakéw drogowych: z rur stalowych z atestem na znak bezpieczenstwa szt. -6 |
Wyszczegblnienie robdt:
1. Wykopanie dolu.
2. Ustawienie siupa do pionu.
3. Zasypanie gruzem i ziemig.
16| ICRD - KNR 231-0703-02-05 IGM Warszawa 9,000 | szt

informacyijnych) - tréjkatnych o boku 90 cm, folia Il gen. szt. -8
Wyszczegdlnienie robdt:

1. Przymocowanie znakéw drogowych do stupkéw (kol. 01, 02, 04, 05).
2. Zdjecie ze stupkdw znakdw drogowych (kol. 03, 06).

UWAGA: Naklady ustalono dla przymocowania znakéw niepods$wietlonych.

--- Koniec wydrukn ---

Przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SOLECTWIE JAROCIN DZ. NR. 137, 179/1 POW NISKO
Budawa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SOLECTWIE JARCCIN GM. JAROCIN DZ. NR. 137/ 179/1 POW. NISKO
Obiekt: PRZEBUDOWA GROGI GMINNEJ W SOLECTWIE JARCCIN DZ. NR 137, 179/1 POW. NISKO

Adres: JAROCIN POW. NISKO WOJ PODKARPACKIE

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Opis stany { elementu

Str. 1

Wartos¢ [zt ] [

ELEMENT : Roboty przygotowawcze
Numer specyfikacji: D-01.01.01; Kod CPV: 456233123-7

ELEMENT : Podbudowy z kruszywa, 2uzla i thucznia kamiennego
Numer specyfikacji: D-04.04.00; Kod CPV: 45233220-7

ELEMENT : Wykonanie craz remont nawierzchni twardych ulepszonych
Numer specyfikacji: D-05.03.00; Kod CPV: 45233220-7

ELEMENT : Pobocza gruntowe: Scinanie, uzupelnianie i ich naprawa
Numer specyfikacji: D-80.03.00; Kod CPV: 45233220-7

ELEMENT : Oznakowanie pionowe wraz z remontem
Numer specyfikacji: D-07.02.00; Kod CPV: 45233220-7

Razem :
Inwestor

Wykonawca



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SOLECTWIE JAROCIN DZ. NR. 137, 179/1 POW NISKO
Budowa: PRZEBUDOWA DROG! GMINNEJ W SOLECTWIE JARCCIN GM. JAROCIN DZ. NR. 137/ 179/1 POW. NISKO
Obiekt : PRZEBUDOWA GROGI GMINNEJ W SOLECTWIE JARCCIN DZ. NR 137, 178/1 POW. NISKO
Adres: JAROCIN POW. NISKO WOJ PODKARPACKIE

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp. I Podstawa kalkulacji / opis pozycﬁ | llosé | Jm. Cena jednostkow; |

a ELEMENT : Roboty przygotowawcze

1 Pozycja 0,343 km e,
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
od W1 do W2 = 148m, od W3 do W4 - 175m , od W4 do W6 - 20m 148+175+20 = 343m =0,343km

Robocizna /Rj/ =
Materialy M/ =

Koszty zakupu : [ .......... % odM] Kz =

Sprzet /Sj/ =

Koszty posrednie < [ ............ %odR]+[ ... % odS] MKpjf =

Zysk ] oo % od (R+KpR)j+ [ ............ % od (M+K2)] + [ ............ % od (S+KpS)] 7Zj =

Cena jednostkowa /C}/ =

2 Pozycja 3000 M2 s
Mechaniczne Scinanie poboczy ziemnych o grubosci 10 cm.
343m x0,50x2=343m2
Robocizna /Rijf= .
Materiaty /Mj/= ...
Koszty zakupu : | .......... %odM] Kz = ..
Sprzet /S)/= ..
Koszty posrednie [ .......... % 0dR}+ [ v %odS] Kpi/= ...
Zysk [ % od (R*KPR)] + [ cc.ee..eoe % od (VWK + [ ........... % od (S+KpS)| /Zjf =
Cena jednostkowa /C}/ =
3 Pozycja 148,000 m2 s

Czyszczenie rgczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
od W1 Dgo W2 = 148mb x0,50 x 2 = 148m2

Robocizna /Rj/ =
Materiaty /Mj/ =

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] Kzl =
Koszty pasrednie : | ............ %odR}+{
AT % od (R+KpR)] +{ ......... % od (M+KZ)] + [ ............ % od (S+KpS)] /Z}f =

b ELEMENT: Podbudowy z kruszywa, 2uzla i thucznia kamiennego

4 Pozycja 160,000 m2 e
Wykonanie koryt na cale] szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -V, o glebokosci: 20 cm
przekop po robotach wodociagowych 3,50x4,00=14m2 +skrzy>owanie 20m2 =34m2
od W4 do W6 = 20m x 3,50=70m2+14= 84m2
zjazdy do gospodarstw 7 zjaz. x 6m2= 42m2+84+34 =160m2

Str.1
Wartos¢ [ 24 |




PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SOLECTWIE JAROCIN DZ. NR. 137, 179/1 POW NISKO
ELEMENT : b. Pedbudowy z kruszywa, 2uzla i ucznia kamiennego

Sir. 2
. | Podstawa kalkulaji / opis pozycii llosé C m Cenajednostkowa |  Wartosé [zt
Robocizna Ryf= ... ...
Materialy M= ...
Koszty zakupu : [ ....... %od M} Kzjf= .. ...
Sprzet JS{= .
Koszty posrednie : [ ............ %adR)+[ ... %odS] Kpy= ..
2ysk ] % od (R+KpR)] + [ wovvvvo. % od (MeKZ)] + [ ..oooov. % od (S+KpSY /2= .
Cena jednostkowa fCJf = ..........cc.ccoocooveernn
5 Pozycja 160,000 M2 s e
Podbudowy z Zuzla w korycie, rozScielane mechanicznie - grubos¢ warstwy po zageszczeniu: 20
cm
Robacizna /Ri{f= ...
Materialy /M= .
Koszty zakupu <[ .......... %odM]/Kzj/= ...
Sprzet /Sjf= ...
Koszty posrednie [ ... % odR}+ [ ... %odS] Mpif= oo
Zysk ] % od (R+KpR)] + [ veoeveve % od (M+KZ)] + [ ..coooe... % od (S*KPS)] JZY = oo
Cena jednostkowa JCif = ...........................
6 Pozycja 632,000 M2 s s
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
od W3 do W4 = 175 x 3,50= 612m2+ skrzyzowanie 20m2=632m2
Robocizna Ryf= ..o,
Materialy Mif= . ...
Koszly zakupu : [ ......... % od M]/KZj/ = ..o
' Sprzgt /S = ...
Koszty posrednie | .......... %odR ]+ [, % 0dS ] KD = oo
2ysk [ o % 0d (ReKPR)] + [ ... % 0d (MeK2)] + [ ... % 0d (SHOS)] 2]/ =
Cena jednostkowa /CJf = ...
7 Pozycja 764000 M2 i s
Nawierzchnie z mieszanki kamiennej 0-32 warstwa grubosci 6cm po zageszczeniu
od W3 do W4= 175 x 3,50 + od w4 do W6 = 20X3,50-612+70~ 682m2
Zjazdy 7 zjazd. x 6,00m2=42m2 + 682 + skrzyz. 40m2=764m2
| S =
| Robocizna /Rjf= ...
Materialy /Mjf= ...
Koszty zakupu |.......... BodM]Kz/ = .o
Sprzet IS = e
Koszty posrednie : | ........... % 0dR ]+ [ oo, %odS] MKpif= ...
P o % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+K2)] + [ ... % od (S*KPS)] JZY = oo
Cena jednostkowa /C}/ = ...

¢ ELEMENT : Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych

8 Pozycia 1000 t e e
' Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszankq mineralno-asfaltowa: grysowa



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SOLECTWIE JARQCIN DZ. NR. 137, 1798/1 POW NISKO
ELEMENT : ¢. Wykonanie araz remant nawierzchni twardych ulepszonych

Str.3
lp. | Podstawa kalkulacji/ opis pozycii B | osc | dm Cenajednostkowa |  Warlodé[2t]
Robocizna JR{= ...
Materiaty /Mjf= ...
Koszty zakupu [ ......... %adM Kzl = o
Sprzet fSif= ...
Kosziy posrednie : | ............ %OdR}+ [, %odS] Kpif= ...
Zysk [ o % od (R*KPR)] + [ o....e... % od (MeKZ)[ + [ ... % od (S+KpS)] 1Zif= oo,
Cena jednostkowa /Cif = ..o
9 Pozycja 518,000 M2 s s
Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsja asfaitowa 0,5 ke/m2
148x3,50=518m2
Robacizna /Rif= ....coooovevren,
Materialy Mj/= ..
Koszty zakupu 1 [ .......... %odM]/Kz= ...
Sprzet /Si/= .
Koszty posrednie : | ............ %odR)+[.. ... %BodST Mpf= oo
2ysK [ oo % od (R+KpR)] + [ .......... % od (M+KZ)] + [ o.covee..... % 0d (S*KPS)] JZH = oo
Cena jednostkowa fCjf = ..o
10 Pozycja 1288000 M2 e e
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigZqca po zageszczeniu
o grubosci: 4 cm po zageszczeniu
343 x 3,50 = 1200m2+ zjazdy 8szt. x 6,00m2 = 48,00m2 + skrzyz 40= 1288m2
Robocizna Ry/= ...
Materialy Mif= ..o
Koszty zakupu : [ .......... %odM}/Kzif= .
Sprzet /Si{f= ..o
Koszly posrednie [ .......... %0dR]+[ oo % 0dS ] KDY= oo
Zysk .. % od (R+KpRJ] + [ ........... % od (MeKZ)] + [ ... % od (S+KpS)| /Zjf= ...

Cena jednostkowa /Cjf =

11 Pozycja 1,000 szt
Regulacja pionowa: zaworéw wodociagowych - szt 1

Robocizna Rjf= ...
Materialy /My/= ...
Koszty zakupu : | .......... %odM]/Kzjf=
Sprzet /S = ...
Koszty posrednie - [ ............ %odRJj+[........ %odS] Kpy= ...
Zysk [ e % od (R+KpR)] + [ ............ %od (MK} + [ ... % od (S+KpS)] 1= .
Cena jednostkowa /ICJf = ...
12 Pozycja 1,000 SZt e et
Regulacja pionowa: wtazéw kanalowych szt. - 1
Robocizna /Ryf= ...
Materialy /Mj/= ...
Koszty zakupu : [ .......... YodMIMzf= ..
Sprzet /Sy = ...
Koszly posrednie : [ ..........% odR]+[ ... %odS] Kpjf= ...
Zyskf ... % od (ReKpR)) + [ ..o Shood (MeK2Z)] + [ ... % od (S+KpS)] /Zj/= ...
Cena jednostkowa /Cjf = ...



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznz

I _ KOBRA wer. 14
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SOLECTWIE JAROCIN DZ. NR. 137, 179/1 POW NISKO
ELEMENT : ¢. Wykonanie araz remont nawierzchni twardyeh ulepszonych
- Str. 4
Ip. Podstawa kalkutacji / opis pozycji llosé | Jm. Cena jednostkowa | Wartosé [ 2t ] .
13 Pozycja 1288000 M2 s e
Nawierzehnia z mieszanek mineralno-asfaitowych, grysowych - warstwa Scieralna po zaggszczeniu
o grubosci: 4cm
Robocizna Rjf= oo
Materiasly Mjl= ... ...
Koszty zakupu [......... %odM]/Kzj/= ...
Sprzgt S| = oo
Koszty posrednie : [ .........% od R+ [ ... %odS] Kpi= ..o,
2ysk [ oo %o 0d (ReKPRY] + [ ... % O (MeKZ)] + [ ...ooo...... % 0d (SHKPS)] /ZF= oo
Cena jednostkowa /Cjf= ... ... ...
d ELEMENT : Pobocza gruntowe: $cinanie, uzupeinianie i ich naprawa
14 Pozycja 686,000 M2 e e
Plantowanie i uzupeinienie poboczy gruntowych
343x 2 x 1,00 = 686m2
Robocizna /Rif= ...
Materialy M/ = ..o,
Koszty zakupy - { .......... PodM1/Kzif=
Sprzet /Sif= ..
Koszly posrednie : [ ........... %OdR]+ [ o %00S] KDY= e
2ysK [ o % 0d (R+KPR)] + [ ............ % Od (M+KZ2)] + [ oo % 0d (S+KPS) 12 = oo
Cena jednostkowa /Cjf = ...
e ELEMENT : Oznakowanie pionowe wraz z remontem
15 Pazycja 700082t L ORGSO
| Slupki do znakéw drogowych: z rur stalowych z atestem na znak bezpieczefistwa szt. -6
| Robocizna Ry = ..o
| Materialy Mif= ... ...
Koszty zakupu : [ ... % od M ] /Kzif = ...
Sprzet fSj/= i,
Koszty posrednie : | .......... % OdR |+ [ .. % 00S ] KD = oo
Zysk [ o % od (R+KpR)] + [ ...ooooo... % od (MrKz)] + [ ....co.... % 0d (S+KpS)) 1ZH= oo
Cena jednostkowa /Cjf = ...,
16 Pozycja 8,000 SZE e e
Przymocowanie niepodswietlonych tablic znakow drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych) - tréjkatnych o boku 90 cm, folia l gen. szt. -8
Robocizna Ry = ...
Materialy M/ = ...
Koszty zakupu : [ .......... % odM]Kzjl= ...
Sprzet JS{= .o
Koszty posrednie : [ ........... %hodR)+[. ... %odS] Mpl= . .,
2ysk [ oo, % od (R+KpR)] + [ ........... % 0d (MK + [ ......... %o 0d (S+KPS)) /)= ... —
Cena jednostkowa /Ci/ = ...
g ———— — —_— —— ——————— =1 ———— ? __I__ — __E
Wartosé kosztorysowa robot

- Koniec wydnku ---



