STWiIiORB D-06.02.01 ,,Budowa drogi gminnej w m. Domostawa gm. Jarocin”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 06.02.01
PRZEPUSTY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB sa wymagania ogodlne dotyczace wykonania i od-
bioru robdt zwigzanych z budowa przepustu, przy realizacji zadania pn. ,,Budowa drogi gminnej w m. Domosta-
wa gm. Jarocin”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych STWiORB jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

2.1. Rury betonowe

Rury betonowe prefabrykowane wraz z prefabrykowanymi zakonczeniami (wylotami) kotnierzowymi
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1916. Sposob taczenia prefabrykatow zgodnie z ofertg
producenta.

Ksztatt i wymiary Zelbetowych elementow prefabrykowanych do przepustow i $cianek czotowych
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Powierzchnie elementow powinny by¢ gladkie

i bez rakdw, peknieé i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostatosci po pgcherzykach powietrza

i wodzie do glgbokosci Smm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszcza si¢ wyszczerbienia krawedzi o gltebokosci do 10mm i dtugosci
do 50mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢
wiecej niz 5 wyszczerbien.

Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej C30/37.

2.1.1. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustow betonowych i $cianek czotowych nalezy stosowaé materiaty
posiadajace aprobate techniczng oraz atest producenta:

—roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,

—lepik asfaltowy na goragco bez wypetniaczy wg PN-C-96177,

—papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03,

—wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobaty
techniczne - za zgoda Inzyniera.

2.4. Kruszywo podsypke (fundament) i zasypke rur

Na podsypke — fundament z kruszywa i zasypke rur nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe
o0 uziarnieniu 0/32mm, wskazniku réznoziarnistosci U>4, wskazniku krzywizny 1<Cc<3,

oraz wodoprzepuszczalno$ci k>6 m/dobe. Materiat nie powinien zawiera¢ zwigzkow organicznych,
zmarzlin. Itp. Material powinien spelnia¢ wymagania normy PN-S-02205. (dopuszcza si¢ stosowanie
mieszanek kruszyw naturalnych tamanych i nietamanych).

2.5. Materialy na umocnienie wlotow i wylotow
Umocnienie wlotow i wylotéw (skarpy) wykona¢ kostka betonowa oraz poprzez obtozenie darning.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Do wykonania montazu przepustoéw i uktadania i zageszczania materiatu podsypki i zasypki
inzynierskiej moze by¢ stosowany sprzet:

—dzwig, koparka lub fadowarka,
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—pasy parciane,

—klucze reezne,

—sprzet zageszczajacy — zageszezarki mechaniczne, ptyty wibracyjne, walce,
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Montaz i cigcie rur — recznie.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".
Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekazac elementy, w ktorych beton
osiggnat wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 R (W).

Transport kruszywa dowolnymi §rodkami transportu zabezpieczajacymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

5.1. Wytyczenie robot
Wyznaczenie miejsca wykonania zadania w oparciu o dokumentacje¢ techniczng oraz zatwierdzone
rysunki warsztatowe Wykonawcy.

5.2. Wykonanie wykopu pod przepust

Wykop wykonany begdzie mechanicznie lub rgcznie, przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad rzgdna
posadowienia przepustu nalezy wykonaé recznie nie naruszajac struktury gruntu rodzimego
zalegajacego w podiozu.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig do 2 cm. Dno wykopu musi mie¢ nadany
spadek zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

5.3. Wykonanie fundamentu pod przepustem

Fundament / podsypke pod przepust nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is min= 0,98

wg standardowej proby Proctora, w bezposrednim sasiedztwie rury wskaznik ten moze wynies¢ 0,95.
Dla rur PEHD karbowanych i rur stalowych spiralnie karbowanych gorna warstwa podsypki o grubos$ci
Scm powinna by¢ luzna, aby rura mogly swobodnie si¢ w niej zaglebié tj. zageszczona do wartosci
wskaznika zaggszczenia 1s>0,9 wg Proctora.

5.4. Wykonanie przepustu z prefabrykatow betonowych

Rury uktada¢ na wykonanej podsypce.

Rury betonowe zakonczy¢ prefabrykowanymi wylotami. Styki rur nalezy wypehni¢ zaprawa cementowa
i uszczelni¢ materialem zaakceptowanym przez Inzyniera.

Przed ulozeniem izolacji powierzchnie izolowane nalezy zgruntowac przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,

— roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych.

Zagruntowana powierzchnie bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowaé lepikiem
bitumicznym na gorgco.

Izolacje tworza 3 warstwy tkaniny technicznej sklejonej asfaltem PS-105/15 oraz papy z folig
aluminiowg lub inny materiat wybrany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera.

Gotowa izolacj¢ nalezy pokry¢ warstwa ochronna. Elementy nie pokryte izolacjg przed zasypaniem
gruntem nalezy smarowac¢ abizolem R+P.

5.7. Zasypka

Obsypanie rur w wykopie wykonywa¢ gruntem warstwami o grubosci 20 cm kazda i zageszczac
ubijakami r¢cznymi do uzyskania wskaznika zageszczenia Is > 0,97.

W przypadku plytkiego posadowienia rur tj. gdy odlegtos¢ liczona od wierzchu rury do spodu
konstrukceji nawierzchni wynosi mniej niz 0,5 m, zasypac je gruntem stabilizowanym cementem
0 Rc28=C1,5/2,0.

5.8. Umocnienie skarp

Umocnienie skarp przy przepustach wykona¢ kamieniem polnym, kostka betonowa, kostka kamienna
na podbudowie mieszanki gruntowo-cementowej (piasek stabilizowany cementem) oraz poprzez
obtozenie darning. Rozktadanie i zaggszczanie mieszanki gruntowo-cementowej wykonac r¢cznie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

6.1. Kontrola przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

—sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Kontrola w czasie i po zakonczeniu robot

Kontrola i badania w trakcie robot, w szczegdlnosci obejmuja:
—badania dostaw materialow,

— prawidtowos$¢ wykonania fundamentu,

—polaczenie rur,

—dla rur betonowy — izolacj¢ rur

—zasypanie przepustu gruntem wraz zaggszczeniem,
—umocnienie dna i skarp rowu.

Potaczenie prefabrykatow powinno by¢ sprawdzone wizualnie.
Izolacja §cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT
Kontrakt ryczattowy — jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koncowego
jednostka okreslona w STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 niniejszej STWiORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomi¢dzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem stalowym
i zelbetowe

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13476-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodow rurowych

o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czg$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek

o gladkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewngtrznej oraz

systemu, typ B

PN-B-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

Obowiazuja aktualne wydania przywolanych powyzej norm.
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