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10 cm pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/31,5‘
stabilizowanego mechanicznie
|
- tm | nasyp z gruntu niewysadzinowego o (BR>35%

KONSTRUKCJA JEZDNI:

L ¢m | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC1IS
L cm warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W
25 cm podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki niezwigzane
z kruszywa 0/31,5 stab. mechanicznie
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10 cm pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/31,5|
stabilizowanego mechanicznie

- cm | nasyp z grunfu niewysadzinowego o CBR>35%

KONSTRUKCJA JEZDNI:

& ¢cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACHS

4 cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej

25 cm z kruszywa 0/315 stab. mechanicznie
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10 tm pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

- tm | nasyp z gruntu niewysadzinowego o CBR>35%

KONSTRUKCJA JEZDNI:

& cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACTS

4 cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W

25 om podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa 0/31,5 stab. mechanicznie

- tm | nasyp z grunfu niewysadzinowego o CBR>35%

Inwestor
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Nazwa inwestycji

Przebudowa drogi gminnej potozonej na dz. nr 629 w Domostawie

Lokalizacja

Opracowat

Powiat nizanski, Gmina Jarocin, msc. Domostawa
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