Projekt remontu drogi gminnej nr 102224R Szwedy — tgazek wraz z obiektem mostowym na rzece Bukowa.
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1. Dane ogoélne.

1.1. Podstawa opracowania.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji korzystano z nastepujgcych opracowan,
piSmiennictwa technicznego, norm oraz instrukgciji:

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623
z pozniejszymi zmianami);

[2]. Jarominiak A. Podpory mostéw. Wybrane zagadnienia. WKt Warszawa 1981;

[3]. M. Rybak — Przebudowa i wzmacnianie mostéw. Warszawa WKL 1983;

[4]. J. Szczygiet — Mosty z betonu zbrojonego i sprezonego. WKL, Warszawa 1978;
[5]. A. Madaj, W. Wotowicki — Mosty betonowe. WKL, Warszawa 1998;

1.2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu mostu na rzece Tanew w
miejscowosci Szostaki w ciggu drogi powiatowej nr 2945 L Aleksandrow — Szostaki w km

6+386.

1.3. Inwestor zadania.

Gmina Jarocin
Jarocin 159
37-405 Jarocin
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2. Przeznaczenie i charakterystyczne parametry techniczne
obiektu.

2.1. Przeznaczenie obiektu.

Projektowany obiekt to ktadka dla pieszych, a wiec jego gtdwnym zadaniem bedzie
przeprowadzenie w sposéb bezpieczny ruchu pieszego i rowerowego nad rzekg Bukowa.
Przedmiotem opracowania jest remont obiektu mostowego przez rzeke Bukowa w ciggu

drogi gminnej 102224R Szwedy - L3zek, w zakres ktérego wchodzi:

rozbidrka istniejgcego obiektu w zakresie pomostu i czesci podpoér,

remoncie obiektu mostowego wraz z adaptacjg drogi gminnej.

2.2. Charakterystyka istniejacego obiektu [6].

Istniejgcy obiekt mostowy przez rzeke Bukowa w miejscowosci Szwedy zlokalizowany
jest w ciggu drogi gminnej nr 102224R Szwedy - Lazek. Obiekt usytuowany jest na prostym
odcinku drogi.

- dtugosc¢ obiektu: 29,80m,

- szerokos$¢ obiektu: 3,00m,

- szerokos$¢ jezdni na obiekcie: 2,52,0m,

- ilos¢ przeset: 4,

- rozpietosci teoretyczne obiektu: 2,52m+12,49m+10,76m+3,00m,

- kat skrzyzowania obiektu z przeszkodg (rzekg Bukowa): 90 stopni.

Konstrukcja ustroju nosnego belkowa, swobodnie podparta sktadajgca sie z czterech belek
petnosciennych stalowych IP 450 w rozstawie co 1,0m belki skrajne i 0,7m belki srodkowe |,
dlugos¢ dzwigaréw 28,77m. Dzwigary gtdwne oparto na podporach i pracujg jako belki
wolnopodparte. Dzwigary stalowe stezone sg poprzecznie kagtownikami spawanymi
60x60mm, w rozstawie co ~3m. Na dzwigarach zamocowano poprzecznie do dzwigaréw
bale drewniane z drewna sosnowego o wymiarach 15x7cm i diugosci odpowiadajgcej
szerokosci pomostu okofo 3,0m stanowigce jedyny pomost obiektu. Konstrukcja stalowa jest
w dobrym stanie technicznym, nieliczne rdzawe zacieki oraz zabrudzenia wynikajg z
nieszczelnosci drewnianego pomostu. Bale drewniane sg zawilgocone, nie zaimpregnowane,
pokryte plesnig z licznymi ubytkami i dziurami co uniemozliwia uzytkowanie obiektu.

Nie okreslano klasy stali dzwigarow gtdwnych przyjeto klase St3S jako najbardziej
prawdopodobna.

Strona 4



Remont drogi gminnej nr 102224R Szwedy- £gzek wraz z obiektem mostowym przez rzeke Bukowa

Podpory skrajne (przyczoliki).

Przyczotki wykonano jako zelbetowe bezposrednio posadowione na gruncie za
pomocg taw fundamentowych, ktérych wymiaréw nie inwentaryzowano. Przyczotek od strony
msc. Szwedu jest w catosci zakotwiony w gruncie, jego stan techniczny nie pozwala na
dalsze wykorzystanie go w konstrukcji. Wymiary przyczétkédw wynoszg 3,4x 0,5m wysokosé
ok. 90cm.

Podpory posrednie.

Podpory nr 2 wykonana jest jako zelbetowa petnoscienna o wymiarach (dt x szer x gr)
340x170x 55cm posadowiona bezposrednio na gruncie za posrednictwem fawy
fundamentowej. Podpora nr 4 wykonana jest w postaci stupo-pali fi 500mm zwienczona
oczepem o wymiarach 63x55x340cm. Sposob oparcia na gruncie jest nieznany.

Podpora nr 3 znajdujgca sie na brzegu rzeki Bukowa zbudowana jest z drewnianych stupéw
stezona drewnianymi wiartownicami. Jej stan techniczny grozi awarig obiektu i

zakwalifikowano ja do catkowitej przebudowy.

3. Stan projektowany.

3.1 Ustréj nosny.

Projektuje sie wymiane nawierzchni drewnianej na Zzelbetowg ptyte zespolong z
dzwigarami stalowymi. Dzwigary gtébwne zostang ucigglone przez wykonanie potgczen
spawanych i zostang stezone poprzecznie, poprzecznicami z profili C200 ze stali S235
mocowanych do dzwigaréw za pomocg potgczen skrecanych Srubami M18 kl. 10.9. W
przekroju poprzecznym bedzie sie znajdowa¢ 4 dzwigarow w rozstawie 90cm. Catg
konstrukcje stalowg przesta obiektu mostowego nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2 %
przez piaskowanie i zabezpieczy¢é antykorozyjnie warstwg farb o tgcznej grubosci 280um.
Przesta skrajne ze wzgledu na odrywanie skrajnych tozysk zostanie zakotwione do skrajnego
oczepu podporowego, dodatkowo zostanie wykonana skrajna poprzecznica zelbetowa
balastujgca przesto. Ptyte pomostu projektuje sie z betonu B30(C25/30) zbrojonego pretami
ze stali klasy AIIIN. Na bokach ptyty pomostu zaprojektowano deski gzymsowe
polimerobetonowe o wymiarach 100x30x4cm stanowigce one element estetyczny catego
obiektu i zapewniajg odrywanie strumieni wody opadowej. Na plycie pomosty zostanie
wykonana nowierzchnio-izolacja z zywic epoksydowych gr 4mm i zostanie zamontowana
balustrada mostowa wysokosci H=110cm. Wody opadowe zostang odprowadzone

powierzchniowo przez wyprofilowanie spadkéw poprzecznych 2% i spadek podtuzny 0,4%.
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3.2 Podpory.
3.2.1 Podpory skrajne.

Na skrajnych podporach projektuje sie $cianke zapleczng jako zabezpieczenie
istniejgcych skarp korpusu drogowego. Nie projektuje sie ptyt przejsciowych. Przyczoétek nr 1
ze wzgledu na zly stan techniczny betonu nalezy rozebra¢ i odtworzy¢ na nowo z betonu
C25/30 i zbrojony stalg AllIN. Ubytki betonu i rysy w istniejgcych podporach nalezy uzupetnic¢
zaprawami PCC. Finalnie nalezy wszystkie powierzchnie betonu stykajgce sie z powietrzem

zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez hydrofobizacije.

3.2.2 Podpory Srodkowe.

Podpore nr 3 projektuje sie do przebudowy. Zaprojektowano filar w miejscu istniejgce;j
podpory drewnianej na stupo-palach fi 500mm dt 10mb z rur stalowych fi 500x12mm
wypetnionych betonem C25/30. Pale zwiehczono oczepem zelbetowym zbrojonym stalg
AllIN i wykonanym z betonu C25/30. W Podporach posrednie nr 2 i 4 ubytki betonu i rysy
nalezy wypemi¢ zaprawami PCC. Finalnie nalezy wszystkie powierzchnie betonu stykajgce

sie z powietrzem zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez hydrofobizacje.

3.3. Ochrona antykorozyjna

Powierzchnie zelbetowe, betonowej tj.: odstoniete powierzchnie przyczotkow
zabezpiecza sie antykorozyjnie za pomocg materiatdw hydrofobizacjiyjnych posiadajgcych
aprobate techniczng IBDIM o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie mostowym.
Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem zabezpiecza sie przy uzyciu izolaciji
bitumicznych wykonywanych ,na zimno”. Powierzchnie dzwigaréw stalowych, po
oczyszczeniu do stopnia Sa 2 Y2 nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez warstwy
malarskie w kolorze szarym RAL 7035. tgczna grubos¢ warstw zabezpieczenia
antykorozyjnego powinna wynosi¢ min. 280 ym. Caty proces wykonywania zabezpieczenia
antykorozyjnego elementéw stalowych winien by¢ przeprowadzony przez wyspecjalizowany
w tego typu pracach zaklad zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

przedmiotowymi.

3.4. Odwodnienie

Odprowadzenie wody z powierzchni ptyty zapewniono grawitacyjnie, dzieki spadkowi

poprzecznemu nawierzchni wynoszgcemu 2% i spadkowi podtuznemu wynoszgcemu 0,4%.
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3.5. Lozyska na obiekcie

Konstrukcje pomostu oparto na podporach za posrednictwem tozysk elastomerowych
kotwionych: statego, jednokierunkowo przesuwnych oraz wielokierunkowo przesuwnych.
Schemat rozmieszczenia tozysk przedstawiono na rysunku ogllnym na schemacie
tozyskowania. Przyjete do wbudowania tozyska muszg odpowiada¢ przyjetym w
dokumentacji technicznej parametrom nosnosci, przesuwéw oraz muszg posiadaé¢ aktualng

aprobate techniczng o przydatnosci w budownictwie mostowym.

3.6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na projektowanym moscie przewiduje sie wykonanie typowych, aluminiowych
balustrad mostowych H=1,10m odsunietych od krawedzi ptyty pomostu 13cm. Na
konstrukcji mostu stupki balustrady zamocowano wg systemu zgodnego z wybranym

producentem balustrad.
3.7. Plyty przejsciowe
Nie zaprojektowano ptyt przejsciowych
3.8. Stozki nasypow
Powierzchnie skarp nasypow bedg umocnione przez obsypanie ich gruntem urodzajnym i
obsianie trawg
3.9. Zasypki przyobiektowe

W granicach klina odtamu, nalezy wykona¢ zasypke z gruntu piaszczystego o
parametrach nie gorszych niz: gesto$¢ objetosciowa 19,0kN/m3 oraz kat tarcia
wewnetrznego 320. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o gr. 20cm i zageszcza¢ do
wskaznika zageszczenia Is
=1,00.

Opracowat:
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B. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO
PIIB.
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C. CZESC RYSUNKOWA

. Rysunek inwentaryzacyjny.

. Rysunek ogdliny.

. Zbrojenie ptyty pomostu.

. Zbrojenie podpory nr 1.

. Zbrojenie podpory nr 3

. Zbrojenie podpory nr 5

. Rysunek konstrukcji stalowej

~NOoO O~ WNE
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