OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR.102237R
MOSTKI - PODPORY - GRABA DZ. NR 1096/1
OD KM 0+000 DO KM 0+240 GM. JAROCIN POW. NIKO

Podstawa opracowania:

umowa z Inwestorem na wykonanie projektu wykonawczego na przebudowe
drogi gminnej Nr.102237R Mostki - Podpory - Graba gmina Jarocin

pow. Nisko od 0+000 do km 0+240.

mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:1000

pomiary uzupetniajgce w terenie wykonane w styczniu 2020r.

obowigzujgce normy i przepisy.

Rozporzadzenie MtiGM z marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr. 43
pozycja. 430 z dnia 14 maja 1999r.

Wytyczne Projektowania Drog VI - VI klasy technicznej WPD -3.

Dane ewidencyjne:

Inwestor: GMINA JAROCIN POW. NISKO
' WOJ. PODKARPACKIE.

. Przedmiot inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej Nr. 102237R Mostki - Podpoey - Graba
Dz. Nr. 1096 gm. Jarocin pow. Nisko od km 0+000 do km 0+240

Stan istniejacy:

Projektowana do przebudowy droga na odcinku objetym projektem posiada
nawierzchnie zuzlowg o szerokosci 4,00m, szeroko$é korony 5.50m
grubos¢ nawierzchni okoto 15cm. Nawierzchnia bardzo zniszczona brak
spadkow poprzecznych réwnosci,, zawyzone pobocza, zarosniete rowy
wymaga poszerzenia podbudowy o 0,60m utrudniajg odprowadzenie

wod opadowych co przyczynia sie do szybkiej] dewastacji nawierzchni drogi.
Poczatek Projektu 0+000 stanowi koniec istniejgcej nawierzchni

bitumicznej i, przebiega w terenie zabudowanym na dtugosci 40m

projwkt koriczy sie na moscie przez rzeke Giléwka w km 0+240.

Droga na calym odcinku potozona jest na gtuntach piaszczystych

dobrze przepuszczalnych.
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4. Stan projektowy:

Rozwigzania konstrukcyjne nawierzchni i pobiczy:

Trasa istniejacej drogi w planie pokrywa sie z trasg projektowane;j

do przebudowy nawierzchni drogi. Na catym odcinku od km 0+000

do km 0+240 istniejgca podbudowe nalezy poszerzyé o 0.60m dla
dopasowania podbudowy do granic pasa drogowego i uzyskania podbudowy
pozwalajacej na utozenie nawietrzchni bitumicznej o szerokosci 4,00m
istniejgca nawierzchnia bardzo zniszczona. Projektuje sie: wyprofilowanie
do wymaganych réwnosci i spadkéw, wzmocnienie przez utozenie
warstwy z mieszanki kamiennej 0-32 grubosci 10cm po zageszczeniu na
calej szerokosci podbudowy dla uzyskania jednakowych grubosci warstw
na catej powierzchni drogi.

Na tak przygotowanej podbudowie projektuje si¢ wykonaé nawierzchnie
bitumiczng dwuwarstwowg - warstwa wiazaca z masy min-asfaltowej
4cm po zageszczeniu | warstwe Scieralng z masy min-asfaltowej 4cm po
zageszczeniu.

Przekréj poprzeczny nawierzchni daszkowy o nachyleniu 2% .szerokosci
4,00m, szerokos$¢ korony drogi 5,50m

Na catym odcinku pobocza gruntowe 2x0,50m o nachylenie 6%.

5. Odwodnienie:

Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian i odbywac sie bedzie
powierzchniowo za pomoca spadkéw poprzecznych i podtuznych
nawierzchni

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko:

Nie wymaga opracowania zgodnie z art, 40 pkt. 4 Ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym inwestycji na etapie przygotowania
decyzji o warunkach zabudowy nie zaliczono do szczegdlnie ucigzliwych
dla srodowiska ani mogacych pogorszyé stan $rodowiska.

Projektowana do remontu droga ma charakter lokalny o matym
natezeniu ruchu a jej remont  wplynie korzystnie na Srodowisko,
poprawi ptynno$c¢ ruchu wptywajac tym samym na mniejszg emisje
spalin, hatasu i zapylenia otoczenia.

7. Realizacja zadania:

Projekt planowany jest do realizacji przez Urzad Gminy w Jarocinie
pow. Nisko, woj podkarpackie w 2020r.

—_Jozef Gwgzdz
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